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Os Condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes 
(inclinação, tipo do terreno, etc.) e o nível de intervenção no 
setor são muito alta potencialidade para o desenvolvimento 
de processos de deslizamentos e solapamentos.
Os sinais/feições/evidências de instabilidade (trincas no solo, 
degraus de abatimento em taludes, trincas em moradias, 
árvores ou postes inclinados, cicatrizes de deslizamentos, 
feições erosivas, etc.) são expressivas e estão presentes em 
grande número ou magnitude.
Processos de instabilização em avançado estágio de 
desenvolvimento. 
Mantidas as condições existentes, é muito provável a 
ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de 
chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido 
por um estação chuvosa.

Quantidade de Moradias identificadas: 06

Os Condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes 
(inclinação, tipo do terreno, etc.) e o nível de intervenção no 
setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de 
processos de deslizamentos e solapamentos.
Observa-se a presença de significativo(s) 
sinais/feições/evidências de instabilidade (trincas no solo, 
degraus de abatimento em taludes, etc.). Processos de 
instabilização em pleno desenvolvimento, ainda sendo 
possível monitorar a evolução do processo.
Mantidas as condições existentes, é muito provável a 
ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de 
chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por 
um estação chuvosa.

Quantidade de Moradias identificadas: 47

Os Condicionantes geológicos-geotécnicos predisponentes 
(inclinação, tipo do terreno, etc.) e o nível de intervenção no 
setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de 
processos de deslizamentos e solapamentos.
Observa-se a presença de algum(s) sinal/feição/evidência(s) 
de instabilidade (encostas e margens de drenagens), porém 
incipiente(s). Processos de instabilização em estágio inicial de 
desenvolvimento.
Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade 
de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de 
chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por 
um estação chuvosa.

Quantidade de Moradias identificadas: 55
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